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—————————————— 概述 

CatCOM-100 是一款基于移动、联通、

电信网络的 4G 无线数据传输终端设备，提

供全透明数据通道，方便实现远程、无线、

网络化的通信方式。CatCOM-100 提供 1 路

232 和 1 路 485 接口，让您的设备轻松实现

与 Internet 的无线连接。CatCOM-100 具有

网络覆盖范围广（移动网络覆盖范围，能使

用移动电话的地方就可以使用）、组网灵活

快捷（安装即可使用）、运行成本低（按流

量或时长计费）等诸多优点。可应用于电力

系统、工业监控、交通管理、气象、水处理、

环境监控、金融证券、煤矿和石油等行业。 

—————————————— 产品特性 

 工业级设计，同时支持 1 路 RS-232，1

路 RS-485 接口数据传输 

 支持电力 DC 协议，适合电力行业应用 

 使用工业级 Cat.1 4G 模块，成本低廉 

 均值上行速率高达 71kB/s；均值下行速率

高达 73kB/s 

 内嵌完备可靠的协议栈，支持 TCP/IP 和

PPP 等协议，数据全透明传输  

 可稳定支持 4 路网络连接 

 支持数据中心动态域名或 IP 地址访问 

 支持断线自动重连功能 

 支持本地和远程图形化配置与维护 

 支持短信命令或透传工作模式 

 支持 Modbus 短信工作模式，最多可预定

义 20 条短信 

 支持连接 HTTP 服务器 

 支持链接 ZLG 的 ZWS 云平台 

 支持连接标准 MQTT 服务器 

 支持数据中心虚拟串口功能，无缝衔接现

有上位机软件 

 复合式看门狗技术，使设备可靠运行 

 +9V～+36V 宽范围供电 

 操作温度范围-40℃~+85℃ 

———————————— 产品应用 

◆ 电力系统 

◆ 工业监控 

◆ 交通管理 

◆ 气象 

◆ 水处理 

◆ 环境监控 

◆ 金融证券 

◆ 石油 

————————————— 订购信息 

 型号 温度范围 网络制式 

CatCOM-100 -40°C ~ +85°C 4G 
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1. 产品简介 

1.1 产品简介 

CatCOM-100 支持移动 2G、移动 4G、联通 2G、联通 4G 和电信 4G 网络。是一款无线

数据传输终端设备，提供全透明数据通道，方便实现远程、无线、网络化的通信方式。

CatCOM-100 提供 1 路 232 和 1 路 485 接口，让您的设备轻松实现与 Internet 的无线连接。

CatCOM-100 具有网络覆盖范围广（移动网络覆盖范围，能使用移动电话的地方就可以使

用）、组网灵活快捷（安装即可使用）、运行成本低（按流量或时长计费）等诸多优点。可应

用于电力系统、工业监控、交通管理、气象、水处理、环境监控、金融证券、煤矿、石油等

行业。     

 

图 1.1 CatCOM-100 产品外形 

1.2 产品选型 

表 1.1 无线数传产品选型表 

型号 温度范围 网络制式 天线接口 

CatCOM-100 -40℃~+85℃ 4G SMA1 

注 1：天线特性阻抗 50Ω 

1.3 主要参数 

表 1.2 CatCOM-100 主要参数 

参数名称 参数 备注 

适配电源 DC：+9V～36V 功率建议在 4.5W 以上 

串口波特率 
RS-232：1200～250000bps 

RS-485：1200～500000bps 
支持标准波特率 

SIM 卡电压 3V、1.8V -- 
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天线接口 50Ω/SMA（母头） -- 

频段 

LTE-TDD 四频 Band 34/38/39/40/41 

LTE-FDD 四频 Band 1/3/5/8 

GSM 900/1800MHz 

支持移动 2G、移动 4G、联通 2G、联通

4G 和电信 4G 网络 

正常工作温度 -30℃～+75℃ 当工作环境温度在低温-30℃～-40℃，高

温 75℃～85℃范围时，模块的射频指标可

能会恶化，超出 3GPP 规范要求，但对模

块的正常使用不会造成较大的影响，温度

恢复后射频指标可恢复满足 3GPP 标准 

扩展工作温度 -40℃～+85℃ 

储存温度 -40℃～+90℃ -- 

相对湿度 ＜95%RH -- 

主体尺寸 96*67*26(mm) 不含挂耳和导轨的尺寸 

主体重量 238g 
含 OPEN 绿色端子，不含天线、导轨、适

配器和线缆 
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2. 尺寸图 

CatCOM-100 设备机械尺寸说明，请参考图 2.1 和图 2.2。 

 

图 2.1 CatCOM-100 设备机械尺寸图（单位：mm） 

 

图 2.2  CatCOM-100 设备（带导轨）机械尺寸图（单位：mm） 
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3. 接口说明 

3.1 接口排列 

CatCOM-100 接口排列示意图，如图 3.1 所示。 

 

图 3.1 CatCOM-100 接口排列示意图 

3.2 接口说明 

表 3.1 接口说明 

接口名称 接口说明 I/O 功能描述 

EARTH 隔离地 - 参考大地 

POWER- 电源负极 PI 电源地 

POWER+ 电源正极 PI 电源输入范围 DC 9V~36V 

485A 485A I/O 内置 24kΩ上拉电阻 

485B 485B I/O 内置 24kΩ下拉电阻 

TXD RS232 发射 O 设备 COM 

RXD RS232 接收 I 设备 COM 

GND 地 - 通信端口参考地 

GPIO0 通用接口 0 I/O 可编程通用接口，客户如有需求，可咨询我司进行设计 

GPIO1 通用接口 1 I/O 可编程通用接口，客户如有需求，可咨询我司进行设计 
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4. 电气参数 

4.1 工作电压 

CatCOM-100 电源输入电压需满足表 4.1 条件，否则会使产品工作不稳定或不工作，甚

至导致产品烧毁。 

表 4.1  电源工作电压输入范围 

参数 最小值/V 典型值/V 最大值/V 说明 

电源电压 9 12/24 36 选用功率不小于 4.5W 的适配器 

4.2 产品功耗 

测试条件：+12V 工作电压，常温；信号强度 CSQ=55，99；SIM 卡选用联通 4G。 

表 4.2 产品功耗 

工作模式 状态描述 典型值/mA 说明 

数据传输 

平均电流 36.5 选用不同运营商的 SIM 卡及其

套餐服务，产品功耗不同；信

号质量不同，产品功耗也会有

差异，推荐选用功率不小于

4.5W 的适配器供电 

峰值电流 85 

在线 

平均电流 17.5 

峰值电流 33 

低功耗模式 

平均电流 3.2 -- 

峰值电流 33 -- 

4.3 工作环境 

CatCOM-100 在存储和工作时需要满足适当的环境温度，超出表 4.3 环境温度条件所示

会使产品产生不可预估的风险。 

表 4.3 环境温度 

参数 范围 单位 

存储温度 -40 to +90 ℃ 

正常工作温度 1 -30 to +75 ℃ 

扩展工作温度 2 -40 to +85 ℃ 

注 1：表示当模块工作在此温度范围时，模块的相关性能满足 3GPP 标准要求 

注 2：表示当模块工作在此温度范围时，模块仍能保持正常工作状态，具备短信、数据传输等功能，不会

出现不可恢复的故障，射频频谱、网络基本不受影响， 仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 

标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。  
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4.4 电磁兼容 

CatCOM-100 在工作时需要满足适当的电磁兼容环境，超出表 4.4、表 4.5 和表 4.6 条件

所示会使产品产生不可预估的风险。 

表 4.4 ESD（静电放电抗扰度）参数 

接口 放电电压/kV 接触形式 测试标准 

DC 电源接口 ±6 接触放电 IEC 61000-4-2：2008 

天线 SMA 接口 ±6 接触放电 IEC 61000-4-2：2008 

RS485 接口 ±6 接触放电 IEC 61000-4-2：2008 

RS232 接口 ±6 接触放电 IEC 61000-4-2：2008 

GPIO 接口 ±6 接触放电 IEC 61000-4-2：2008 

金属外壳 ±8 空气放电 IEC 61000-4-2：2008 

吸盘天线 ±15 空气放电 IEC 61000-4-2：2008 

表 4.5 EFT（电快速瞬变脉冲群抗扰度）参数 

接口 试验等级/kV 耦合方式 测试标准 

DC 电源接口 2 电容耦合 IEC 61000-4-4：2012 

RS485 接口 2 电容耦合 IEC 61000-4-4：2012 

表 4.6 SURGE（雷击<浪涌>抗扰度）参数 

接口 试验等级/kV 耦合方式 测试标准 

电源接口 L-N 端 1 1 电容耦合 IEC 61000-4-5：2005 

电源接口 N-PE 端 2 电容耦合 IEC 61000-4-5:  2005 

电源接口 L-PE 端 2 电容耦合 IEC 61000-4-5:  2005 

RS485 接口 2 雪崩二极管耦合 IEC 61000-4-5：2005 

注 1：电源端的浪涌 1kV 等级测试条件是：使用产品配套的 9V 适配器，在 AC220V L-N 端施加±1kV 浪

涌电压的试验结果。施工现场对客户选用的其它电源，该指标需以实测为准。 

表 4.7 CS（射频场感应的传导骚扰抗扰度）参数 

接口 试验等级/V 耦合方式 测试标准 

DC 电源接口 10 CDN 耦合 IEC6100-4-6：2007 

RS485 接口 10 电磁钳耦合 IEC6100-4-6：2007 
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5. 射频参数 

5.1 发射功率 

CatCOM-100 在设计上，选用了 Ὲ ZC1 模块，表 5.1 数据摘自致

远电子 ZC1 模块产品规格书。 

表 5.1 发射功率 

频率 最大值 最小值 

GSM900 33dBm±2dB 5dBm±5dB 

DCS1800 30dBm±2dB 0dBm±5dB 

LTE-FDD B1/B3/B5/B8 23dBm±2dB <-40dBm 

LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 23dBm±2dB <-40dBm 

5.2 接收灵敏度 

CatCOM-100 在设计上，选用了广州致远电子 Ὲ ZC1 模块，表 5.2 数据摘自致

远电子 ZC1 模块产品规格书。 

表 5.2 接收灵敏度 

频率 接收灵敏度 

GSM900 ＜-110dBm 

DCS1800 ＜-109dBm 

LTE-FDD B1 ＜-98dBm 

LTE-FDD B3 ＜-98.5dBm 

LTE-FDD B5 ＜-98.5dBm 

LTE-FDD B8 ＜-98.5dBm 

LTE-TDD B34/B38/B39/B40 ＜-98dBm 

LTE-TDD B41 ＜-99dBm 
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6. RF 指导 

6.1 工作频段 

表 6.1 工作频段 

3GPP 频段 发送/MHz 接收/MHz 

EGSM900 880~915 925~960 

DCS1800 1710~1785 1805~1880 

LTE-FDD B1 1920~1980 2110~2170 

LTE-FDD B3 1710~1785 1805~1880 

LTE-FDD B5 824~849 869~894 

LTE-FDD B8 880~915 925~960 

LTE-TDD B34 2010~2025 2010~2025 

LTE-TDD B38 2570~2620 2570~2620 

LTE-TDD B39 1880~1920 1880~1920 

LTE-TDD B40 2300~2400 2300~2400 

LTE-TDD B41 2555~2655 2555~2655 
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7. DTU 性能测试 

7.1 多个 TCP 连接，数据双向收发 

DTU 跟服务器建立 4 个 TCP 连接，DTU 的一个串口跟 4 个 TCP 连接，长时间双向收

发数据，串口和 4 个 TCP 服务器都是间隔 1S 发送 1KB 字节数据。DTU 的帧间隔时间配置

为 100ms，数据包最大长度配置为 1024。测试结果如表 7.1 所示。 

表 7.1 DTU 建立 4 连接收发测试

 

 

7.2 单个 TCP 连接，上下行传输 

DTU 跟服务器建立单个 TCP 连接，分别测试在不同串口波特率下，DTU 从串口往服务

器上行发送大文件。DTU 的帧间隔时间配置为 100ms，数据包最大长度配置为 1024。测试

结果如表 7.2 和表 7.3 所示。 
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表 7.2  测试 DTU 上下行传输文件（ZMODEM 协议） 
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表 7.3  测试 DTU 上下行传输文件（Communication） 
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8. 免责声明 

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子有限公司（下称“致远电子”）在本手

册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性，

致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情

况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户

定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！ 
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专业 . 专注成就梦想 

Dreams come true with professionalism and dedication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广州致远电子有限公司 

更多详情请访问 

www.zlg.cn 

欢迎拨打全国服务热线 

400-888-4005 
 

 


